
ELECTRO VREYS NV

NIKON COOLPIX A300 BLACK
Artikelcode : NKCPA300BLACK

Nikon COOLPIX A300. Cameratype: Compactcamera, Megapixels: 20,1
MP, Beeldsensorformaat: 1/2.3", Type beeldsensor: CCD, Maximale
beeldresolutie: 5152 x 3864 Pixels. ISO gevoeligheid (max): 3200.
Optische zoom: 8x, Digitale zoom: 4x, Brandpuntbereik: 4,5 - 36 mm.
Wi-Fi. Maximale videoresolutie: 1280 x 720 Pixels. Beeldschermdiagonaal:
6,86 cm (2.7"). Intern geheugen: 19 MB. PictBridge. Kleur van het product:
Zwart

€ 168,99
Adviesprijs € 169,99

Kenmerken

Megapixels: 20.1 MP

Beeldsensorformaat: 1/2.3 "

Type beeldsensor: CCD

Maximale beeldresolutie: 5152 x 3864 Pixels

Fotoresolutie(s): 20M [5152 x 3864]\n10M [3648 x 2736]\n4M [2272 x
1704]\n2M [1600 x 1200]\n16:9 (14M) [5120 x 2880]\n1:1
[3864 x 3864]

Beeldstabilisator: Ja

Afbeeldingstabilisator locatie: Lens

Ondersteunde beeldverhoudingen: 1:1,16:9

Totaal aantal megapixels: 20.48 MP

Ondersteund beeldformaat: JPG

Optische zoom: 8 x

Digitale zoom: 4 x

Brandpuntbereik: 4,5 - 36 mm

Minimum brandpunt lengte (35mm film equiv): 25 mm

Maximale brandpuntafstand (35mm film equiv): 200 mm

Minimum aperture number: 3.7
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Maximum aperture number: 6.6

Lensstructuur (elementen/groepen): 8/7

Auto focusing (AF) modes: Contrast-detectie autofocus, Tracking Auto Focus

Normaal scherpstelbereik (tele): 1.5 - ? m

Normaal scherpstelbereik (breed): 0.5 - ? m

Macro focusing bereik (wijd): 0.02 - ? m

Normal focusing bereik: 0.5 - ? m

ISO gevoeligheid (min): 80

ISO gevoeligheid (max): 3200

ISO-gevoeligheid: 80,1600,3200,Auto

Blootstelling type: Auto

Belichtingsinstelling: Programma AE

Belichtingscorrectie: ± 2EV (1/3EV step)

Lichtmeting: Centrumgerichte, Matrix, Spot

Snelste camera sluiter snelheid: 1/1500 s

Langzaamste camera sluiter snelheid: 4 s

Type camerasluiter: Elektronisch

Flitser-modi: Auto

Flits-bereik (wijd): 0,5 - 2,8 m

Video recording: Ja

Maximale videoresolutie: 1280 x 720 Pixels

HD type: Niet ondersteund

Ondersteunde videoformaten: AVI

Ingebouwde microfoon: Ja

Intern geheugen: 19 MB

Beeldscherm: TFT

Touchscreen: Nee

Beeldschermdiagonaal: 2.7 "
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Beeldschermresolutie (numeriek): 230000 Pixels

Field of view: 99 procent

Vari-angle LCD display: Nee

PictBridge: Ja

USB-versie: 2.0

HDMI: Nee

USB-poort: Ja

Bluetooth: Ja

Bluetooth-versie: 4.1

Wi-Fi: Ja

Wi-Fi-standaarden: 802.11b,802.11g

Near Field Communication (NFC): Ja

Datanetwerk: Niet ondersteund

Camera-bestandssysteem: DCF,Exif 2.3

Direct printen: Ja

Ondersteunde talen: Arabisch, BEN, Bulgaars, Vereenvoudigd Chinees,
Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Deens, Duits,
Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks,
Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Noors, Pools, Po

Ondersteuning voor statiefmontage: Ja

Kleur van het product: Zwart

Type stroombron: Batterij/Accu

Energie-opslagtechnologie accu/batterij: Lithium-Ion (Li-Ion)

Batterij leeftijd (CIPA standaard): 240 opnames

Type accu/batterij: EN-EL19

Ondersteund aantal accu's/batterijen: 1

Accu/Batterij oplaadtijd: 2.67 uur

Temperatuur, in bedrijf: 0 - 40 °C

Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: 0 - 85 procent
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Breedte: 95.9 mm

Diepte: 20.1 mm

Hoogte: 58 mm

Gewicht (inclusief batterij): 119 g

Draagriem: Ja

Batterijen meegeleverd: Ja

Meegeleverde kabels: USB

Inclusief AC-adapter: Ja

Snelstartgids: Ja

USB-aansluiting: Ja

Type stroombron: Batterij/Accu
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