
ELECTRO VREYS NV

SONY MICRO SYSTEEM CMT-SBT40 ZWART BT
Artikelcode : SOCMTSBT40D

Sony CMT-SBT40D. Soort: Home audio-minisysteem, Kleur van het
product: Zwart, Grijs, Aantal optische schijven: 1 schijven. Gemiddeld
vermogen: 50 W, Luidspreker soort: 2-weg, Diameter woofer: 9,5 cm.
Ondersteunde frequentiebanden: FM, FM-band: 87,5 - 108 MHz.
Beeldscherm type: LED. Ondersteund audioformaat: MP3, Optische drive
type: CD-R,CD-RW,DVD,DVD-R,DVD-RW

€ 172,99
Adviesprijs € 199,99

Kenmerken

Soort: Home audio mini system

Kleur van het product: Zwart, Grijs

Optical disc player: Ja

Cassette deck: Nee

Aantal optische schijven: 1 schijven

Luidspreker soort: 2-weg

Aantal luidsprekers: 2

Gemiddeld vermogen: 50 W

Diameter woofer: 95 mm

Diameter hogetonenluidspreker: 57 mm

Impedantie: 8 Ohm

Bass reflex: Ja

Karaoke: Nee

Ondersteunde frequentiebanden: FM

Soort tuner: Digitaal

FM-band: 87,5 - 108 MHz
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Beeldscherm type: LED

Wi-Fi: Nee

Bluetooth: Ja

Bluetooth-versie: 4.0

USB-poort: Ja

Apple docking-compatibiliteit: Niet ondersteund

AUX ingang: Ja

Near Field Communication (NFC): Ja

Opladen via USB: Ja

Bluetooth: Ja

Bluetooth-versie: 4.0

Bluetooth-profielen: A2DP,AVRCP

MP3 afspelen: Ja

Geïntegreerde geheugenkaartlezer: Nee

Optische drive type: CD-R,CD-RW,DVD,DVD-R,DVD-RW

Equalizer-instellingen: Ja

Aantal banden equalizer: 7

Op afstand bedienbaar: Ja

Stroombron: AC

Typisch stroomverbruik: 35 W

AC invoer frequentie: 60 Hz

Ingangsspanning: 120 V

Frequentie: 60 Hz

AC invoer voltage: 120 V

Breedte: 132.5 mm

Diepte: 207 mm

Hoogte: 214 mm

Breedte van de voorluidspreker: 132.5 mm
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Diepte van de voorluidspreker: 207 mm

Hoogte van de voorluidspreker: 214 mm

Front speaker weight: 1700 g

Belangrijkste afmetingen unit (BxDxH): 170 x 222 x 132,5 mm

Main unit gewicht: 1400 g

Afstandsbediening: Ja

Opladen via USB: Ja

Apple docking-compatibiliteit: Niet ondersteund

Bluetooth-profielen: A2DP,AVRCP

Diepte: 207 mm
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